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Охлаждение Авторестарт
Эффективный 
многофункцио-
нальный фильтр

Обогрев Самоочистка Функция «I feel»

Осушение Самодиагностика Интеллектуальный 
обогрев

Вентиляция R410A
Панель с круговым 
распределением 
воздушного потока

Турбо-режим
Цифровой дисплей 
на панели внутрен-
него блока

Энергосбережение

Комфортный сон Формальдегидный 
фильтр

Низкотемператур-
ное охлаждение

Настройка таймера
3 speed 3 скорости венти-

лятора
Низкотемператур-
ный обогрев

Настройка времени Объемный воздуш-
ный поток

Огнеупорная кон-
струкция электри-
ческой коробки

Автоматическая 
работа Блокировка пульта Встроенная дре-

нажная помпа

Интеллектуальная 
разморозка Ионизация Проводной пульт

«Теплый» старт
Антибактериаль-
ный фильтр 
с ионами серебра

Электрообогрев

ПИКТОГРАММЫ
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Сплит-системы серии FRESH II

Модель

в сборе RS0NF07BE RS0NF09BE RS0NF12BE RS0NF18BE RS0NF24BE

внутренний блок RS0NF07BE/I RS0NF09BE/I RS0NF12BE/I RS0NF18BE/I RS0NF24BE/I

наружный блок RS0NF07BE/O RS0NF09BE/O RS0NF12BE/O RS0NF18BE/O RS0NF24BE/O

Производительность
охлаждение

кВт
2,20 2,64 3,52 5,28 7,04

обогрев 2,35 2,93 3,81 5,42 7,62

Источник электропитания ~ (220±10%)В, 50 Гц

Номинальная потре-
бляемая мощность

охлаждение
кВт

0,69 0,82 1,10 1,64 2,50

обогрев 0,65 0,81 1,06 1,50 2,37

Номинальный ток
охлаждение

A
3,0 3,6 4,8 7,1 10,9

обогрев 2,8 3,5 4,6 6,5 10,3

EER/COP 3,21/3,62 3,21/3,61 3,21/3,61 3,21/3,61 2,81/3,21

Класс энергопотребления A/A A/A A/A A/A C/C

Расход воздуха (макс.) м3/ч 401 453 523 787 1 060

Уровень шума
внутренний блок

дБ(А)
23/29/35 26/31/36 26/31/35 30/36/42 39/42/46

наружный блок 54 53 54 59 59

Тип хладагента R410А

Характеристика 
фреоновой трассы 

диаметр труб
жидк. 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 3/8''

газ 3/8'' 3/8'' 1/2'' 1/2'' 5/8''

длина (max) 
м 

20 20 20 25 25

перепад (max) 8 8 8 10 10

Габаритные размеры 
(Ш×В×Г)

внутренний блок
мм

722×290×187 722×290×187 802×297×189 965×319×215 1 080×335×226

наружный блок 700×550×270 700×550×270 770×555×300 770×555×300 845×702×363

Масса
внутренний блок

кг
7,5/10 7,8/10 8,8/11 11,6/14,8 12,7/16,1

наружный блок 23,7/25,9 26,4/28,6 24/26 36,5/38,5 49/52

AUTO

DRY

Turbo

24

3 speed

Экономичные неинверторные сплит-системы серии 
Fresh II – это лучшее решение для комфортного конди-
ционирования. Разнообразие функций и эргономичный 
инфракрасный пульт обеспечивают точное управление 
микроклиматом, а ночной режим и 24-часовой таймер 
позволят запрограммировать изменения температуры 
на несколько часов вперед и насладиться спокойным 
отдыхом.

Сплит-системы Fresh II осуществляют не только ох-
лаждение и обогрев, но и очистку воздуха. Предвари-
тельный фильтр этих кондиционеров имеет повышен-
ную плотность ячеек, что позволяет ему задерживать 
больше частиц пыли, а дополнительный фильтр эф-
фективно удаляет формальдегид и другие органиче-
ские соединения, вредные газы и запахи. 

Благодаря лаконичному европейскому стилю вну-
тренний блок Fresh II идеально подойдет к любому со-
временному интерьеру. Аккуратную белую панель до-
полняют функциональные индикаторы, которые делают 
ее не только красивой, но и удобной.
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Модель

в сборе RS0DF09BE RS0DF12BE RS0DF18BE RS0DF24BE

внутренний блок RS0DF09BE/I RS0DF12BE/I RS0DF18BE/I RS0DF24BE/I

наружный блок RS0DF09BE/O RS0DF12BE/O RS0DF18BE/O RS0DF24BE/O

Производительность
охлаждение

кВт
2,64 (1,23~3,31) 3,52 (1,38~4,51) 5,28 (1,85~6,19) 7,04 (2,67~8,09)

обогрев 2,93 (0,91~3,75) 3,81 (1,08~4,93) 5,57 (1,38~6,80) 7,92 (2,20~9,30)

Источник электропитания ~ (220±10%)В, 50 Гц

Номинальная потре-
бляемая мощность

охлаждение
кВт

0,75 (0,90~1,27) 1,09 (0,10~1,74) 1,55 (0,15~2,38) 2,26 (0,23~3,11)

обогрев 0,77 (0,14~1,34) 1,03 (0,17~1,76) 1,50 (0,22~2,43) 2,32 (0,32~3,32)

Номинальный ток
охлаждение

A
3,3 4,7 6,7 9,8

обогрев 3,4 4,5 6,5 10,1

SEER/SCOP 7,4/4,2 6,8/4,2 6,8/4,0 6,6/4,0

Класс энергопотребления A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Расход воздуха (макс.) м3/ч 420 520 750 1 060

Уровень шума
внутренний блок

дБ(А)
22/23/33/37 22/24/35/39 22/29/34/42 23/32/43/48

наружный блок 55 53 55 60

Тип хладагента R410А

Характеристика 
фреоновой трассы 

диаметр труб
жидк. 1/4'' 1/4'' 1/4'' 3/8''

газ 3/8'' 3/8'' 1/2'' 5/8''

длина (max) 
м 

25 25 30 50

перепад (max) 10 10 20 25

Габаритные размеры 
(Ш×В×Г)

внутренний блок
мм

722×290×187 802×297×189 965×319×215 1 080×335×226

наружный блок 770×555×300 800×554×333 800×554×333 845×702×363

Масса
внутренний блок

кг
7,4 8,2 10,7 13,0

наружный блок 26,6 29,1 37,8 48,4

Сплит-системы серии FRESH II INVERTER        

AUTO

DRY

Turbo

3 speed

Инверторные сплит-системы ROVER 
стали еще более эффективны-
ми: сплит-системы серии Fresh 
II Inverter имеют класс энергопо-
требления A++ (SEER до 7,4), при 
этом по сравнению с моделями 
предыдущих лет существенно 
увеличилась допустимая длина 
фреоновой магистрали и пере-
пад высот между наружным и 
внутренним блоками, а уровень 
шума стал еще ниже.

Сплит-система Fresh II Inverter 
сохранила лаконичный дизайн неинверторных кон-
диционеров Fresh II: белый глянцевый пластик и ма-
товая функциональная панель индикации. Благода-
ря улучшенным характеристикам фреоновой трассы, 
возможности отвода конденсата от внутреннего блока 
как с правой, так и с левой стороны, а также плотной 
сборке, качественным комплектующим и продуманной 
до мелочей конструкции блоков, кондиционеры Fresh 
II Inverter характеризуются широким выбором места 
установки, удобством при монтаже, стабильной и дол-
говечной службой. А гибкое управление, расширенный 
функционал и возможность работы при отрицательных 
температурах как на охлаждение, так и на обогрев по-
зволяют непрерывно обеспечивать идеальные условия 
для комфортного пребывания в помещении.



СПЛИТ-СИСТЕМЫ

www.rover-europe.com4

Сплит-системы серии GENIUS

Модель

в сборе RSSDG12BE RSSDG18BE RSSDG24BE

внутренний блок RSSDG12BE/I RSSDG18BE/I RSSDG24BE/I

наружный блок RSSDG12BE/O RSSDG18BE/O RSSDG24BE/O

Производительность
охлаждение

кВт
3,52 5,13 7,13

обогрев 3,58 5,33 7,37

Источник электропитания ~ (220±10%)В, 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность кВт 0,60 1,32 2,06

SEER/SCOP 5,11/5,28 4,91/5,06 4,6/4,77

Расход воздуха (макс.) м3/ч 420 600 750

Уровень шума
внутренний блок дБ(А) 26 28 31

наружный блок дБ(А) 45 48 50

Тип хладагента R410А R410А R410А

Характеристика 
фреоновой трассы

диаметр труб
жидк. 1/4” 1/4” 3/8”

газ 1/2” 1/2” 5/8”

макс. длина м 25 25 25

Габаритные размеры (Ш×В×Г)
внутренний блок

мм
918×288×215 1 188×328×235 1 188×328×235

наружный блок 860×540×334 997×643×345 997×847×345

Масса
внутренний блок

кг
13 13 18

наружный блок 35 40 56

AUTO

DRY
3 speed

24

Серия Genius — это настенные кондиционеры 
DC-инверторного типа производительностью от 3,5 до 
7,1  кВт, изготовленные на партнерском заводе в Та-
иланде при строгом соблюдении системы качества 
Rover. Корпуса серии имеют классический дизайн и 
изготовлены из качественного жесткого пластика, бла-
годаря чему достигается снижение уровня шума и ви-
браций при работе кондиционера. Теплообменники вну-
треннего и наружного блоков имеют антикоррозионное 
антибактериальное покрытие на основе оксида сере-
бра, что позволяет эксплуатировать кондиционер дли-
тельное время в условиях повышенной влажности.

Кондиционеры Genius относятся к классу энерго-
эффективности А+ и имеют показатели SEER до 5,11 и 
SCOP до 5,28.
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Сплит-системы серии SMART II

Модель

в сборе RS0DS09BE RS0DS12BE RS0DS18BE RS0DS24BE

внутренний блок RS0DS09BE/I RS0DS12BE/I RS0DS18BE/I RS0DS24BE/I

наружный блок RS0DS09BE/O RS0DS12BE/O RS0DS18BE/O RS0DS24BE/O

Производительность
охлаждение

кВт
2,68(0,45~3,23) 3,58(0,60~3,96) 5,25(1,26~6,60) 6,85(2,00~8,20)

обогрев 2,89(0,45~4,10) 3,76(0,60~5,13) 5,40(1,12~6,80) 7,43(2,00~8,50)

Источник электропитания ~ (220±10%)В, 50 Гц

Номинальная потребляе-
мая мощность

охлаждение
кВт

0,79(0,20~1,42) 1,06(0,22~1,55) 1,54(0,38~2,45) 1,83(0,40~3,70)

обогрев 0,74(0,20~1,55) 0,97(0,22~1,65) 1,37(0,35~2,60) 1,90(0,45~3,80)

Номинальный ток
охлаждение

A
3,7 5,2 7,0 8,3

обогрев 3,4 4,6 6,3 8,6

SEER/SCOP 6,2/4,1 6,22/4,1 6,25/4,15 6,4/4,2

Класс энергопотребления A++/А+ A++/А+ A++/А+ A++/А+

Расход воздуха (макс.) м3/ч 560 660 800 1 150

Уровень шума
внутренний блок

дБ(А)
26/32/36/39 26/33/39/42 36/39/42/46 39/42/45/48

наружный блок 52 53 56 60

Тип хладагента R410А R410А R410А R410А

Характеристика 
фреоновой трассы 

диаметр труб
жидк. 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”

газ 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”

длина (max) 
м 

15 20 25 25

перепад (max) 10 10 10 10

Габаритные размеры 
(Ш×В×Г)

внутренний блок
мм

790×275×200 845×289×209 970×300×224 1 078×325×246

наружный блок 776×540×320 776×540×320 955×700×396 955×700×396

Масса
внутренний блок

кг
9 10 13,5 17

наружный блок 28 29 45 53

AUTO

DRY

Turbo

24

ifeel

Сплит-системы ROVER Smart II — это надежные 
современные инверторные кондиционеры, эффек-
тивно работающие как холодной зимой, так и жар-
ким летом.

При производстве сплит-систем Smart II применя-
ются только качественные комплектующие: высоко-
эффективные теплообменники с антикоррозионным 
покрытием, надежные и долговечные инверторные 
компрессоры последнего поколения и высокотехно-
логичные микропроцессорные системы управления. 
Кондиционеры серии Smart II оснащены современ-
ной системой очистки воздуха, которая включает ан-
тибактериальный фильтр с ионами серебра, много-
функциональный фильтр и ионизатор воздуха.

Элегантный дизайн внутреннего блока способен 
удовлетворить самому взыскательному вкусу, а раз-
нообразие функций позволяет обеспечить комфорт-
ные условия в помещении в соответствии с индиви-
дуальными требованиями.
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Кассетные кондиционеры
с универсальными наружными блоками серии FORT

Модель

в сборе RU0NC18BE RU0NC24BE RU0NC36BD RU0NC48BD RU0NC60BD

внутренний блок RU0NC18BE/I RU0NC24BE/I RU0NC36BD/I RU0NC48BD/I RU0NC60BD/I

наружный блок RU0NU18AE/O RU0NU24AE/O RU0NU36AD/O RU0NU48AD/O RU0NU60AD/O

панель внутр. блока R-P0 R-P0 R-P0 R-P0 R-P0

Производительность
охлаждение

кВт
5,27 7,05 10,55 14,07 16,12

обогрев 5,57 7,63 11,72 15,24 17,88

Источник электропитания ~ (220±10%)В, 50 Гц ~3ф, 380–415В, 50Гц

Номинальная потре-
бляемая мощность

охлаждение
кВт

1,99 2,6 3,982 5,191 6,272

обогрев 1,74 2,4 3,607 4,763 5,843

Номинальный ток
охлаждение

A
8,82 12,48 7 9,2 11

обогрев 7,72 11,52 6,4 8,5 10,3

EER/COP 2,65/3,2 2,71/3,18 2,65/3,25 2,71/3,2 2,57/3,06

Расход воздуха (макс.) м3/ч 900 1 200 1 800 1 900 2 000

Уровень шума
внутренний блок

дБ(А)
35/40/43 41/45/50 43/47/51 44/48/53 44/48/53

наружный блок 62 62 61 63 63

Тип хладагента R410А

Характеристика 
фреоновой трассы

диаметр труб
жидк. 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

газ 1/2” 5/8” 3/4” 3/4” 3/4”

длина (max) 
м 

25 25 30 50 50

перепад (max) 15 15 20 25 25

Габаритные размеры 
(Ш×В×Г)

внутренний блок

мм

840×205×840 840×205×840 840×245×840 840×245×840 840×287×840

панель 950×55×950 950×55×950 950×55×950 950×55×950 950×55×950

наружный блок 770×555×300 845×702×363 990×965×345 900×1 170×350 900×1 170×350

Масса

внутренний блок

кг

22/25,5 22,1/25,5 25/28,5 27/32 29/34

панель 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

наружный блок 36,5/38,8 52,7/56,1 85/95 93,2/105 97/108

AUTO

DRY

Серия Fort – это полупромышленные кондиционе-
ры с универсальными наружными блоками. Они имеют 
широкую сферу применения: офисы, рестораны, кон-
ференц-залы, торговые центры, гостиницы.

Кассетные внутренние блоки устанавливают-
ся скрыто над подвесным потолком, на виду остается 
только декоративная панель, благодаря чему блок лег-
ко вписывается в интерьер самых разных помещений.

Панель с круговым потоком 
Благодаря панели с круговым потоком выход воз-

духа из блока осуществляется во всех направлениях. 
Таким образом кассетные кондиционеры Fort обеспечи-
вают качественную подачу воздуха во все уголки поме-
щения и не допускают образования в помещении зон, 
где воздух застаивается.



КЛИМАТ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

www.rover-europe.com 7

Серия Fort – это полупромышленные конди-
ционеры с универсальными наружными блоками. 
Они имеют широкую сферу применения: офисы, 
рестораны, конференц-залы, торговые центры, го-
стиницы.

Напольно-потолочные внутренние блоки  
идеальны для помещений, не имеющих подвесно-
го потока, и помещений сложной формы. Внутрен-
ний блок может быть установлен на полу около 
стены или на потолке.

Напольно-потолочные кондиционеры
с универсальными наружными блоками серии FORT

Модель

в сборе RU0NF18BE RU0NF24BE RU0NF36BD RU0NF48BD RU0NF60BD

внутренний блок RU0NF18BE/I RU0NF24BE/I RU0NF36BD/I RU0NF48BD/I RU0NF60BD/I

наружный блок RU0NU18AE/O RU0NU24AE/O RU0NU36AD/O RU0NU48AD/O RU0NU60AD/O

Производительность
охлаждение

кВт
5,42 7,02 10,55 14,07 16,13

обогрев 5,57 7,62 11,58 15,24 17,57

Источник электропитания ~ (220±10%)В, 50 Гц ~3ф, 380–415В, 50Гц

Номинальная потре-
бляемая мощность

охлаждение
кВт

2,11 2,63 3,98 5,06 6,40

обогрев 1,73 2,45 3,70 5,06 5,80

Номинальный ток
охлаждение

A
9,36 12,62 7,0 8,4 10,5

обогрев 7,67 11,76 6,5 8,6 9,6

EER/COP 2,57/3,22 2,67/3,11 2,65/3,13 2,78/3,01 2,52/3,03

Расход воздуха (макс.) м3/ч 1 150 1 250 1 750 1 750 2 300 

Уровень шума
внутренний блок

дБ(А)
43/48/53 44/49/54 44/48/53 44/48/53 46/49/55

наружный блок 62 62 61 63 63

Тип хладагента R410А

Характеристика 
фреоновой трассы

диаметр труб
жидк. 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

газ 1/2” 5/8” 3/4” 3/4” 3/4”

длина (max) 
м 

25 25 30 50 50

перепад (max) 15 15 20 25 25

Габаритные размеры 
(Ш×В×Г)

внутренний блок
мм

1 068×675×235 1 068×675×235 1 285×675×235 1 285×675×235 1 650×675×235

наружный блок 770×555×300 845×702×363 990×965×345 900×1 170×350 900×1 170×350

Масса
внутренний блок

кг
24/29 24,6/19,8 29/36 31/36 39/45

наружный блок 36,5/38,8 52,7/56,1 85/95 93,2/105 97/108

AUTO

DRY

24

Комфортный воздушный поток
При напольной установке кондиционера поток 

воздуха направляется вверх, а при подпотолочной 
установке — горизонтально, вдоль потолка. Такая 
конструкция позволяет равномерно распределять 
охлажденный воздух по помещению и обеспечить 
максимальный комфорт.
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Канальные кондиционеры
с универсальными наружными блоками серии FORT

Модель

в сборе RU0ND18BE RU0ND24BE RU0ND36BD RU0ND48BD RU0ND60BD

внутренний блок RU0ND18BE/I RU0ND24BE/I RU0ND36BD/I RU0ND48BD/I RU0ND60BD/I

наружный блок RU0NU18AE/O RU0NU24AE/O RU0NU36AD/O RU0NU48AD/O RU0NU60AD/O

Производительность
охлаждение

кВт
5,28 7,02 10,54 14,06 16,12

обогрев 5,56 7,63 11,72 16,12 17,58

Источник электропитания ~ (220±10%)В, 50 Гц ~3ф, 380–415В, 50Гц

Номинальная потре-
бляемая мощность

охлаждение
кВт

2,13 2,65 3,82 5,19 6,225

обогрев 1,76 2,5 3,438 4,405 5,187

Номинальный ток
охлаждение

A
8,82 12,72 6,70 9,10 10,90 

обогрев 7,8 12 6 7,7 9,10 

EER/COP 2,48/3,16 2,65/3,05 2,76/3,41 2,71/3,66 2,59/3,39

Расход воздуха (макс.) м3/ч 816 1 260 1 848 2 282 2 275

Статическое давление Па 25(0–60) 25(0–80) 37(0–80) 50(0–100) 50(0–120)

Уровень шума
внутренний блок

дБ(А)
36/37/43 38/40/45 37/40/48 40/45/50 38/40/47

наружный блок 62 62 61 63 63

Тип хладагента R410А

Характеристика 
фреоновой трассы

диаметр труб
жидк. 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

газ 1/2” 5/8” 3/4” 3/4” 3/4”

длина (max) 
м 

25 25 30 50 50

перепад (max) 15 15 20 25 25

Габаритные размеры 
(Ш×В×Г)

внутренний блок
мм

920×210×635 920×270×635 1 140×270×775 1 200×300×865 1 200×300×865

наружный блок 770×555×300 845×702×363 990×965×345 900×1 170×350 900×1 170×350

Масса
внутренний блок

кг
24/28 26,5/32 36/43 44,5/53 47/55

наружный блок 36,5/38,8 52,7/56,1 85/95 93,2/105 97/108

AUTO

DRY
ifeel

24

Удобство монтажа.  Обратный воздуховод может 
быть подключен с торца блока или снизу в зависимо-
сти от особенностей места установки.

Серия Fort – это полупромышленные кондиционе-
ры с универсальными наружными блоками. Они имеют 
широкую сферу применения: офисы, рестораны, кон-
ференц-залы, торговые центры, гостиницы.

Канальные внутренние блоки размещаются за 
подвесным потолком, а распределение охлажденного 
воздуха осуществляется по системе воздуховодов. При 
этом внутренний блок и воздуховоды скрыты от ваших 
глаз.
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КОЛОНные  кондиционеры  серии  FORT

Модель

в сборе RU1NK60BD

внутренний блок RU1NK60BD/I

наружный блок RU1NK60BD/O

Производительность
охлаждение

кВт
16,97

обогрев 18,18 

Дополнительный электрообогреватель кВт 3,7

Источник электропитания 3ф/380-415В/50Гц

Номинальная потребляемая мощность
охлаждение

кВт
6,50

обогрев 5,30

Номинальный ток
охлаждение

A
11.0

обогрев 10.0+5.3

EER/COP 2.61/3.43

Класс энергопотребления D/B

Расход воздуха (макс.) м3/ч 2 250 

Уровень шума
внутренний блок

дБ(А)
51/54

наружный блок 64

Тип хладагента R410А

Характеристика 
фреоновой трассы

диаметр труб
жидк. 1/2''

газ 3/4''

длина (max) 
м 

50

перепад (max) 30

Габаритные размеры  (Ш×В×Г)
внутренний блок

мм
600×1 934×455

наружный блок 900×1 170×350

Масса
внутренний блок

кг
68.5/88.3

наружный блок 96.0/107.0

AUTO

DRY

24

Колонные кондиционеры Fort применяются для 
кондиционирования помещений большой площади: 
конференц-залы, торговые центры и магазины, фойе 
и холлы, гостиные комнаты загородных домов. Кро-
ме того, колонные кондиционеры идеальны для поме-
щений, где по каким-то причинам невозможен монтаж 
кондиционера на потолок или стену. Они обеспечивают 
мощный воздушный поток, который равномерно рас-
пределяется во всех направлениях.

Помимо инфракрасного пульта для управления ко-
лонным кондиционером на внутреннем блоке пред-
усмотрена функциональная панель с кнопками и ин-
формативным дисплеем, на котором отображаются 
текущие настройки. 
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Кассетные кондиционеры  серии FORT inverter

Модель

в сборе RU1DC18BE RU1DC24BE RU1DC36BD RU1DC48BD RU1DC60BD

внутренний блок RU1DC18BE/I RU1DC24BE/I RU1DC36BE/I RU1DC48BE/I RU1DC60BE/I

наружный блок RU1DU18BE/O RU1DU24BE/O RU1DU36BD/O RU1DU48BD/O RU1DU60BD/O

панель внутр. блока R-P0 R-P0 R-P0 R-P0 R-P0

Производительность
охлаждение

кВт
5,28 (0,79~6,15) 7,03 (1,20~8,21) 10,55 (2,93~12,02) 13,78 (3,99~16,12) 16,12 (4,98~18,46)

обогрев 5,67 (0,88~7,03) 7,03 (1,20~8,65) 11,13 (2,64~13,19) 15,53 (4,19~17,59) 18,17 (5,28~20,51)

Источник электропитания ~ (220±10%)В, 50 Гц ~3ф, 380–415В, 50Гц

Номинальная потре-
бляемая мощность

охлаждение
кВт

1,69 (0,26~2,37) 2,17 (0,40~3,16) 4,06 (0,98~4,62) 5,16 (1,33~6,20) 6,40 (1,66~7,10)

обогрев 1,46 (0,29~2,51) 1,90 (0,40~3,09) 3,09 (0,88~4,69) 4,56 (1,40~6,77) 5,74 (1,76~7,32)

Номинальный ток
охлаждение

A
7,7 9,9 7,0 8,9 11,0

обогрев 6,7 8,7 5,3 6,9 9,9

SEER/SCOP 6,3/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0 5,6/4,0 5,6/4,0

Класс энергопотребления A++/A+ A++/A+ A++/A+ A+/A+ A+/A+

Расход воздуха (макс.) м3/ч 1 000 1 450 1 900 1 850 1 900

Уровень шума
внутренний блок

дБ(А)
37/41/46 39/42/46 47/50/53 48/51/55 46/49/52

наружный блок 56,5 60,5 62,0 65,0 62,5

Тип хладагента R410А

Характеристика 
фреоновой трассы

диаметр труб
жидк. 1/4'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8''

газ 1/2'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 5/8''

длина (max) 
м 

30 50 65 65 65

перепад (max) 20 25 30 30 30

Габаритные размеры
 (Ш×В×Г)

внутренний блок

мм

840×205×840 84×245×840 840×245×840 840×287×840 840×287×840

панель 950×55×950 950×55×950 950×55×950 950×55×950 950×55×950

наружный блок 800×554×333 845×702×363 946×810×410 952×1 333×410 952×1 333×410

Масса

внутренний блок

кг

21,3/25,0 24,0/28,0 25,6/29,6 28,0/32,1 31,0/34,0

панель 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

наружный блок 35,5/38,4 49,0/51,5 78,9/83,9 108,1/121,2 112,8/126,0

Fort Inverter – это кассетные кондиционеры послед-
него поколения с DC-инверторным компрессором. Они 
устанавливаются за подвесным потолком офисов, ре-
сторанов, торговых центров, гостиниц.

Благодаря аккуратной белой декоративной 
панели с круговым потоком кассетный кондицио-
нер хорошо сочетается с любым стилистическим 
оформлением помещения и обеспечивает надеж-
ную подачу кондиционированного воздуха во все 
уголки помещения, а встроенная дренажная помпа 
позволяет устанавливать блок даже в тех местах, 
где невозможно обеспечить естественный уклон 

дренажного трубопровода.AUTO

DRY

24
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Тепловые насосы серии STONE

Модель RHPNA03BE/C RHPNA05BE/C RHPNA07BE/C

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Теплопроизводительность кВт 3,00 4,30 6,50

Потребляемая мощность кВт 0,81 1,11 1,80

COP Вт/Вт 3,7 3,87 3,61

Расход горячей воды на выходе м3/ч 0,074 0,107 0,155

Температура горячей воды на выходе °C 40–60

Тип компрессора Ротационный

Хладагент R410А

Заводская заправка хладагентом кг 0,95 1,2 1,3

Уровень шума дБ(А) 53 55 55

Габаритные размеры блока (Ш×В×Г) мм 790×765×275 790×765×275 845×945×335

Вес (нетто/брутто) кг 56/60 62/66 81/86,5

Температурный диапазон эксплуатации °C –7 ÷ +43

Модель RHPNA03AE/C RHPNA05AE/C RHPNA07AE/C

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Теплопроизводительность кВт 3,00 4,30 6,50

Потребляемая мощность кВт 0,87 1,22 1,72

COP Вт/Вт 3,45 3,53 3,78

Расход горячей воды на выходе м3/ч 0,074 0,107 0,155

Температура горячей воды на выходе °C 40–60

Тип компрессора Ротационный

Хладагент R410А

Заводская заправка хладагентом кг 0,7 0,9 1

Уровень шума дБ(А) 53 55 55

Габаритные размеры блока (Ш×В×Г) мм 790×765×275 790×765×275 845×945×335

Вес (нетто/брутто) кг 48/52 55/58 68,5/74

Температурный диапазон эксплуатации °C -7 — +43

AUTO

Теплообменник с двойными стенками
Конденсатор теплового насоса представляет собой 

теплообменник «труба в трубе» с двойными стенками, 
благодаря которым полностью исключаются утечки 
хладагента.*

* для моделей с маркировкой B

Горячая вода

Хладагент

Двойная стенка

Тепловой насос STONE — это универсальное ре-
шение для горячего водоснабжения. При этом до 70% 
требуемой для обогрева воды энергии он извлекает из 
окружающей среды. Тепловой насос обогревает воду 
минимально до +40 °С и максимально до +60 °С.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
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Тепловые насосы  серии  STREAM

DC-инверторная технология
•	 DC-инверторный электродвигатель компрессо-

ра позволяет регулировать рабочую частоту ком-
прессора в широком диапазоне и имеет боль-
шую эффективность по сравнению с обычными 
электродвигателями.

•	 Вентилятор с DC-инверторным электродвигателем 
характеризуется низким уровнем шума и потребля-
емой энергии.

Высокая эффективность и энергосбережение
•	 Система работает по принципу теплового насоса, 

забирая тепло от наружного воздуха и передавая 
его обогреваемой воде. Коэффициент тепловой эф-
фективности системы достигает 4.31.

Функция дезинфекции
•	 Тепловые насосы Stream оснащены функцией 

уничтожения бактерий Legionellа. Если эта функция 
включена, дезинфекция запускается автоматиче-
ски один раз в неделю. В течение заданного вре-
мени тепловой насос будет обогревать воду до вы-
сокой температуры, при которой бактерии в воде 
погибают.

Комфорт
•	 Система «теплых полов» обогревает воздух в доме 

равномерно, делая пребывание в нем комфортным. 
Это способствует циркуляции крови и улучшает 
метаболизм, поддерживая наше здоровье.

•	 Тепловой насос серии Stream работает без исполь-
зования газа или жидкого топлива, что позволяет 
сделать дом чистым и безопасным, освободить про-
странство и избежать проблем, связанных с доза-
правкой топливом.

Солнечная панель

Насосная станция

Гидромодуль

Наружный блок

Комплект для
подключения
солнечных панелей

БойлерФанкойлы

Теплые полы

AUTO

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

Lock Reset

Not
Available

1 2

VIEW TEMP

EXTERNAL POWER ROOM
THERMOSTAT

OPERATION STATUS

3 4 5
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Наружные блоки

Модель RHPDH06BE/О RHPDH08BE/O RHPDH10BE/O RHPDH12BE/O RHPDH12BD/O RHPDH14BD/O

Источник электропитания Ф/В/Гц 1/220–240/50 3/380/50

Максимальный рабочий ток А 14 15 22 23 9 9

Режим 
обогрева

Производи-
тельность кВт 6 8 10 12 12 14

СОР кВт/кВт 4 4,08 4,1 4,3 4,17 4,13

Диапазон 
эксплуатации °С –15 — +43 –20 — +43

Режим 
охлаждения

Производи-
тельность кВт 6,3 6,3 8,5 9,3 8,8 8,8

СОР кВт/кВт 2,45 2,23 2,45 2,45 2,22 2,28

Диапазон 
эксплуатации °С +15 — +43 +15 — +43

Уровень шума дБ(А) 58 58 58 58 58 58

Тип хладагента R410A R410A

Диаметр труб
жидкость

мм
9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

газ 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9

Макс. длина фреоновой трассы м 25 25 50 50 50 50

Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм 895×862×313 895×862×313 900×1 327×320 900×1 327×348 900×1 327×320 900×1 327×320

Вес нетто/брутто кг 66/70 66/70 89/101 89/101 89/101 89/101

Внутренние блоки (гидромодули)
Модель RHPDH06BE/I RHPDH08BE/I RHPDH10BE/I RHPDH12BE/I RHPDH12BD/I RHPDH14BD/I

Источник 
электропитания Ф/В/Гц 1/220–240/50 3/380/50

Количество электроо-
богревателей шт 2 2 2 2 1 1

Мощность 
электрообогревателя кВт 1,5+1,5 1,5+1,5 1,5+1,5 1,5+1,5 4 4

Уровень шума дБ(А) 32 32 32 32 32 32

Габаритные размеры 
(Ш×В×Г) мм 900×500×375 900×500×375 900×500×375 900×500×375 900×500×375 900×500×375

Вес нетто/брутто кг 63/75 63/75 63/75 63/75 63/75 63/75

Водяные баки

Модель RHPOA15BE/C RHPOA20BE/C RHPOA30BE/C RHPOA30BD/C

Источник электропитания Ф/В/Гц 1/220–240/50 3/380/50

Объем л 150 200 300 300

Максимальная температура воды на выходе °С 60 60 60 60

Мощность электрообогревателя кВт 3 3 3 1,5

Материал бака - SUS304 SUS304 SUS304 SUS304

Габаритные размеры (Ø×В) мм Ø580×1 050 Ø580×1 320 Ø580×1 800 Ø580×1 800

Вес нетто/брутто кг 49/55 60/68 75/84 80/91

Тепловые насосы серии STREAM
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Лифтовой кондиционер СЕРИИ ELEVATOR

Модель RECN-07BE/C

Холодопроизводительность кВт 2,00

Источник электропитания ~ (220±10%)В, 50 Гц

Потребляемая мощность кВт 1,00

Максимальный рабочий ток А 6,7

Класс электробезопасности I

Степень защиты IP24

Расход воздуха (макс.) м3/ч 360

Уровень звукового давления (макс.) дБ(A) 55

Тип хладагента R410А

Масса хладагента кг 0,55

Габаритные размеры (Ш×В×Г) мм 600×350×400

Масса кг 46

Кондиционер воздуха моноблочного типа серии 
Elevator устанавливается на крыше кабины лифта и ис-
пользуется для создания комфортных температурных 
условий в ней. 

Кондиционер оснащен фильтрами предварительной 
очистки воздуха, которые задерживают крупные части-
цы пыли и грязи.

Опционально к лифтовому кондиционеру может 
быть установлен модуль для организации притока воз-
духа. Для упрощения процесса монтажа металличе-
ский корпус моноблока поставляется вместе с крепеж-
ной рамой.

AUTO

DRY

24

КОНДИЦИОНЕРЫ СПЕЦМАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ MINI 2-трубных систем EMPIRE

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ MINI 
2-трубных систем EMPIRE

RVR-E-
I120-E

RVR-E-
I140-E

RVR-E-
I160-E

RVR-E-
In120-D

RVR-E-
In140-D

RVR-E-
In160-D

Производительность 
(охлаждение/обогрев) кВт 12,1/14,0 14,0/16,5 16,0/18,5 12,1/14,0 14,0/16,5 16,0/18,5

EER/COP кВт/кВт 3,97/4,28 3,51/4,14 3,30/3,96 3,97/4,28 3,52/4,14 3,30/3,96

Расход воздуха м³/ч 6 000 6 300 6 600 6 000 6 300 6 600

Уровень звукового давления дБ(А) 55 56 58 55 56 58

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50 380–415/3/50

Потребляемая мощность 
(охлаждение/обогрев) кВт 3,05/3,27 3,98/3,99 4,85/4,67 3,05/3,27 3,98/3,99 4,85/4,67

Тип компрессора Inverter 
Scroll

Inverter 
Scroll 

Inverter 
Scroll

Inverter 
Scroll

Inverter 
Scroll 

Inverter 
Scroll

Тип хладагента R410A R410A

Диаметр соединительных труб (газ) дюйм 5/8” 5/8” 3/4” 5/8” 5/8” 3/4”

Диаметр соединительных труб 
(жидкость) дюйм 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Заводская заправка фреоном кг 5 5 5 5 5 5

Рабочий диапазон температур 
(охлаждение/обогрев) °С –5 ÷ +52 / –20 ÷ +27 –5 ÷ +52 / –20 ÷ +27

Максимальное количество подклю-
чаемых внутренних блоков - 7 8 9 7 8 9

Габаритные размеры (Ш×Г×В) мм 900×340×1 345 900×340×1 345 900×340×1 345 900×340×1 345 900×340×1 345 900×340×1 345

Вес кг 110 110 110 120 120 120

Линейка наружных блоков Mini EMPIRE включа-
ет модели производительностью 12, 14 и 16 кВт, как в 
однофазном, так и в трехфазном исполнении.

Наружные блоки Mini отличаются компактными раз-
мерами и низким уровнем шума при работе и при этом 
обладают всеми техническими преимуществами на-
ружных блоков основной линейки.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В наружных блоках Mini применяются только DC-ин-

верторные компрессоры и высокопроизводительные 
камеры нагнетания, позволяющие снизить потери от 
перегрева и увеличить эффективность сжатия.

Показатели энергоэффективности мультизональной 
системы с наружными блоками Mini достигают значе-
ний EER=3,97 и COP=4,28.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры L, м

Суммарная фактическая длина фреоновой трассы 300

Максимальная длина трассы от наружного блока 
до наиболее удаленного внутреннего блока 
(фактическая/эквивалентная)

120/150

Максимальная длина трассы от первого разветви-
теля до наиболее удаленного внутреннего блока 40

Максимальный перепад по 
высоте между наружным и 
внутренним блоками

наружный блок выше 50

наружный блок ниже 40

Максимальный перепад по высоте 
между внутренними блоками 15

-20° -10° 0° +10° +20° +30° +40° +50° +60°

-5 °С +52 °Сохлаждение

-20 °С +27 °Собогрев

ДЛИННАЯ ФРЕОНОВАЯ ТРАССА
Максимально допустимая длина фреоновой трассы 

и перепад высот между блоками увеличена по сравне-
нию с системами предыдущего поколения:

WIDE
RANGE

°C AUTO
150 m

ALL DCI OZONE
FRIENDLY

CAN
DRY

SILENCE
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Мультизональные системы серии EMPIRE

Габаритные размеры
RVR-E-Im224-D2 и RVR-E-Im280-D2

Габаритные размеры
RVR-E-Im335-D2, RVR-E-Im400-D2

и RVR-E-Im450-D2

Габаритные размеры
RVR-E-Im504-D2, RVR-E-Im560-D2

и RVR-E-Im615-D2

WIDE
RANGE

°C AUTO 2
WAY1000 m

ALL DCI OZONE
FRIENDLY 3

WAYCAN
DRY

C.O.P.
up to

4,81SILENCE
FREE

PLACE

792

930

72
9

16
05

22

15

765

Установочное
отверстие

1200

1340 765

72
9

17
40

22

15

Установочное
отверстие

1200

7651340

72
9

16
05

22

15

Установочное
отверстие
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Наружные блоки 2-трубных систем EMPIRE

7 ТИПОВ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
Одна мультизональная система EMPIRE может объ-

единять до 80 внутренних блоков. 7 типов внутренних 
блоков и, в общей сложности, 75 моделей мощностью 
от 2,2 до 16 кВт позволяют выбрать подходящий вну-
тренний блок для любого помещения.

Внутренние блоки EMPIRE:
•	 Настенные;
•	 Кассетные 4-поточные;
•	 Кассетные 4-поточные компактные;
•	 Канальные низконапорные;
•	 Канальные высоконапорные;
•	 Канальные тонкие;
•	 Напольно-потолочные.

ТОЛЬКО DC-ИНВЕРТОРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
В мультизональных системах серии EMPIRE ис-

пользуются только DC-инверторные компрессоры, 
что позволяет всасывать точное количество газа для 
уменьшения потерь от перегрева и увеличения эф-
фективности, а благодаря технологии максимизации 
вращательного момента при минимальном рабочем 
токе снижаются потери энергии в обмотке электро-
двигателя.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Наружные блоки оснащены осевыми вентиляторами 

с лопастями трехмерного профилирования и DC-инвер-
торным электродвигателем, который позволяет осу-
ществлять плавное регулирование скорости вращения 
в диапазоне 5–65 Гц, обеспечивая снижение уровня 
шума и вибраций и устойчивую работу.

Технология низкочастотного управления вращатель-
ным моментом позволяет снизить скорость вращения 
электродвигателя вентилятора для наибольшего ком-
форта при той же эффективности охлаждения или обо-
грева.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
По сравнению с мультизональными системами пре-

дыдущего поколения EER мультизональных систем 
EMPIRE выше на 11%, COP выше на 12%.

	 EER	 COP

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

Модель серии
EMPIRE 

4,05
4,53

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5 4,29

4,81

Предыдущая
модель 

Модель серии
EMPIRE 

Предыдущая
модель 

*	 данные приведены на примере наружного блока 
производительностью 22,4 кВт

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ

-20° -10° 0° +10° +20° +30° +40° +50° +60°

-5 °С +52 °Сохлаждение

-20 °С +27 °Собогрев

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Для систем с модульной компоновкой организовано 

автоматическое равномерное распределение нагрузки 
между наружными блоками. При этом снижается по-
требление электроэнергии и продлевается срок служ-
бы оборудования.

Ребра теплообменников наружных и внутренних 
блоков изготовлены из сплава алюминия с марганцем 
и имеют защитное золотое покрытие и дополнитель-
ное гидрофильное покрытие. Такие теплообменники 
отличаются высокой эффективностью теплообмена и 
устойчивостью к коррозии.

Линейка наружных блоков мультизональных систем EMPIRE включает 8 моделей производитель-
ностью от 22,4 до 61,5 кВт. Модульная компоновка позволяет объединить в одну мультизональную 
систему до 4 наружных блоков в различных комбинациях. Суммарная производительность системы 
при модульной компоновке наружных блоков может достигать 246 кВт в режиме охлаждения или 
276 кВт в режиме обогрева, что на 35% выше по сравнению с мультизональными системами преды-
дущего поколения.
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ДЛИННАЯ ФРЕОНОВАЯ ТРАССА
Максимально допустимая суммарная длина фрео-

новой трассы может достигать 1 000 метров, а перепад 
высот между наружным и внутренним блоками — 90 
метров.

Параметры L, м

Суммарная фактическая длина фреоновой трассы 1 000

Максимальная длина трассы от наружного блока до 
наиболее удаленного внутреннего блока (фактиче-
ская/эквивалентная)

165/190

Максимальная длина трассы от первого разветвите-
ля до наиболее удаленного внутреннего блока 40

Максимальный перепад по высоте между наружным 
и внутренним блоками 90

Максимальный перепад по высоте между внутрен-
ними блоками 30

РАБОЧАЯ СЕТЬ CAN
Наружные и внутренние блоки объединяются в об-

щую сеть по протоколу CAN bus, который характеризу-
ется повышенной скоростью и надежностью передачи 
данных по сравнению с другими типами сетей. В рабо-
чих сетях CAN передача данных осуществляется по по-
следовательному каналу (шине), что упрощает монтаж, 
наладку сети и добавление нового оборудования.

НАДЕЖНОСТЬ
Стабильная работа мультизональных систем 

EMPIRE гарантируется даже при значительных коле-
баниях напряжения (от 320 до 460 В), а в случае вы-
хода из строя одного наружного блока (при модульной 
компоновке), компрессора или вентилятора, система 
может продолжить работу в аварийном режиме. Также 
возможно вручную отключить режим охлаждения зи-
мой или режим обогрева летом, чтобы избежать ошиб-
ки из-за конфликта режимов.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
НАРУЖНОГО БЛОКА
Для наружных блоков предусмотрено 4 уровня ста-

тического давления от 0 до 82 Па. Их можно устанав-
ливать не только на крыше, но и в помещении, где воз-
дух отводится от блока на улицу по воздуховоду.

ТИХИЙ НАРУЖНЫЙ БЛОК
Уровень шума наружных блоков может быть авто-

матически снижен в ночное время. По датчику темпе-
ратуры фиксируется момент, в который температура 
воздуха на улице принимает максимальное за день 
значение, и, по прошествии определенного времени, 
включается тихий режим. В соответствии с насущными 
требованиями может быть выбран один из девяти ва-
риантов тихого режима.

Помимо этого, можно принудительно установить 
тихую работу блока в течение всего времени работы. 
Уровень шума наружного блока может быть снижен та-
ким образом до 45 дБ(А).

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Для мультизональных систем EMPIRE предусмотре-

но два энергосберегающих режима. Режим энергосбе-
режения №1 позволяет снизить затраты электроэнер-
гии на 15% за счет автоматического регулирования 
параметров работы системы в соответствии с текущей 
температурой воздуха в помещении. В режиме энер-
госбережения №2 затраты электроэнергии снижаются 
на 20% путем принудительного ограничения потребля-
емой мощности блока. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
В целях повышения безопасности 

может быть настроено отключение 
мультизональных систем EMPIRE по 
датчику пожарной сигнализации.

УДОБСТВО МОНТАЖА
И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

•	 Благодаря двухступенчатой системе маслоотделе-
ния и усовершенствованной технологии по возврату 
масла при монтаже фреоновой трассы не требуется 
устанавливать маслоподъемные петли.

•	 Автоматическое определение адресных кодов и ав-
томатическая отладка упрощают процесс монтажа и 
снижают риск возможных ошибок.

•	 Для отладки и сервисной диагностики не требуется 
снимать всю переднюю панель наружного блока – 
для этого в ней предусмотрено специальное инспек-
ционное окно.

ГИБКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Управление внутренними блоками EMPIRE может 

осуществляться одновременно с двух проводных пуль-
тов или одновременно с помощью проводного и ин-
фракрасного. Любой проводной пульт может работать 
как групповой и задавать одинаковые параметры ра-
боты для нескольких внутренних блоков, а для того, 
чтобы осуществлять индивидуальную настройку рабо-
ты внутренних блоков из единого центра управления, 
предусмотрены центральные пульты и специальное 
программное обеспечение для управления с помощью 
компьютера.

На крыше: 0 Па

В помещении:
82 Па
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Наружные блоки 2-трубных систем EMPIRE
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
2-трубных систем EMPIRE

RVR-E-
Im224-D2

RVR-E-
Im280-D2

RVR-E-
Im335-D2

RVR-E-
Im400-D2

Производительность (охлаждение/обогрев) кВт 22,4/25,0 28,0/31,5 33,5/37,5 40,0/45,0

EER/COP кВт/кВт 4,53/4,81 4,18/4,53 4,16/4,36 3,94/4,25

Расход воздуха м³/ч 11 400 11 400 14 000 14 000

Уровень звукового давления дБ(А) 60 61 63 63

Источник электропитания В/Ф/Гц 380–415/3/50

Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 4,95/5,20 6,70/6,95 8,05/8,60 10,15/10,60

Рабочий ток (охлаждение/обогрев) A 9,3/9,8 12,5/13 15/16,1 19/19,8

Тип компрессора - Inverter 
Scroll

Inverter 
Scroll 

Inverter 
Scroll

Inverter 
Scroll ×2

Тип хладагента - R410A

Диаметр соединительных труб (газ) дюйм 3/4” 7/8” 1” 1”

Диаметр соединительных труб (жидкость) дюйм 3/8” 3/8” 1/2” 1/2”

Маслоуравнивающий трубопровод дюйм 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Заводская заправка фреоном кг 5,9 6,7 8,2 9,8

Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °С –5 ÷ +52 / –20 ÷ +24

Максимальное количество подключаемых внутренних блоков - 13 16 19 23

Габаритные размеры (Ш×Г×В) мм 930×765×1 605 930×765×1 605 1 340×765×1 605 1 340×765×1 605

Вес (нетто) кг 225 225 285 360

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
2-трубных систем EMPIRE

RVR-E-
Im450-D2

RVR-E-
Im504-D2

RVR-E-
Im560-D2

RVR-E-
Im615-D2

Производительность (охлаждение/обогрев) кВт 45,0/50,0 50,4/56,5 56,0/63,0 61,5/69,0

EER/COP кВт/кВт 3,73/4,03 3,55/4,01 3,50/3,80 3,32/3,65

Расход воздуха м³/ч 14 000 16 000 16 000 16 000

Уровень звукового давления дБ(А) 63 63 63 64

Источник электропитания В/Ф/Гц 380–415/3/50

Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 12,05/12,40 14,20/14,10 16,00/16,60 18,50/18,90

Рабочий ток (охлаждение/обогрев) A 22,6/23,2 25,4/25,2 28,6/29,7 33,1/33,8

Тип компрессора - Inverter 
Scroll ×2

Inverter 
Scroll ×2

Inverter 
Scroll ×2

Inverter 
Scroll ×2

Тип хладагента - R410A

Диаметр соединительных труб (газ) дюйм 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8” 1 1/8”

Диаметр соединительных труб (жидкость) дюйм 1/2” 5/8” 5/8” 5/8”

Маслоуравнивающий трубопровод дюйм 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Заводская заправка фреоном кг 10,3 11,3 14,3 14,3

Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °С –5 ÷ +52 / –20 ÷ +24

Максимальное количество подключаемых внутренних блоков - 26 29 33 36

Габаритные размеры (Ш×Г×В) мм 1 340×765×1 605 1 340×765×1 740 1 340×765×1 740 1 340×765×1 740

Вес (нетто) кг 360 360 385 385

Дополнительное оборудование

Фильтр-осушитель Индикатор влаги Шаровый вентиль Межблочный кабель
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Наружные блоки 2-трубных систем EMPIRE
Модульные системы
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 
2-трубных систем EMPIRE

RVR-E-Im680-D2 RVR-E-Im730-D2 RVR-E-Im785-D2
280 + 400 280 + 450 280+504

Производительность (охлаждение/обогрев) кВт 68,0/76,5 73,0/81,5 78,4/88
Источник электропитания В/Ф/Гц 380–415/3/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 16,85/17,55 18,75/19,35 20,9/21,05
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) A 31,5/32,8 35,1/36,2 37,9/38,2

Тип компрессора Inverter Scroll 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll 
+ Inverter Scroll ×2

Тип хладагента R410A
Диаметр соединительных труб (газ) дюйм 1 1/8” 1 3/8” 1 3/8”
Диаметр соединительных труб (жидкость) дюйм 5/8” 3/4” 3/4”
Маслоуравнивающий трубопровод дюйм 3/8” 3/8” 3/8”
Заводская заправка фреоном кг 6,7+9,8 6,7+10,3 6,7+11,3
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °С –5 — +52 / –20 — +24
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 39 43 46

Габаритные размеры (Ш×Г×В) мм 930×765×1 605 
+ 1 340×765×1 605

930×765×1 605 
+ 1 340×765×1 605

930×765×1 605 
+ 1 340×765×1 740

Вес (нетто) кг 225+360 225+360 225+360

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 
2-трубных систем EMPIRE

RVR-E-Im850-D2 RVR-E-Im900-D2 RVR-E-Im960-D2
280 + 560 280 + 615 335 + 615

Производительность (охлаждение/обогрев) кВт 84/94,5 89,5/100,5 95/106,5
Источник электропитания В/Ф/Гц 380–415/3/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 22,7/23,55 25,2/25,85 26,55/27,5
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) A 41,1/42,7 45,6/46,8 48,1/49,9

Тип компрессора Inverter Scroll 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Тип хладагента R410A
Диаметр соединительных труб (газ) дюйм 1 3/8” 1 3/8” 1 3/8”
Диаметр соединительных труб (жидкость) дюйм 3/4” 3/4” 3/4”
Маслоуравнивающий трубопровод дюйм 3/8” 3/8” 3/8”
Заводская заправка фреоном кг 6,7+14,3 6,7+14,3 8,2+14,3
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °С –5 — +52 / –20 — +24
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 50 53 56

Габаритные размеры (Ш×Г×В) мм 930×765×1 605 
+ 1 340×765×1 740

930×765×1 605 
+ 1 340×765×1 740

1 340×765×1 605 
+ 1 340×765×1 740

Вес (нетто) кг 225+385 225+385 285+385

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 
2-трубных систем EMPIRE

RVR-E-Im1010-D2 RVR-E-Im1065-D2 RVR-E-Im1130-D2
400 + 615 450 + 615 504 + 615

Производительность (охлаждение/обогрев) кВт 101,5/114 106,5/119 111,9/125,5
Источник электропитания В/Ф/Гц 380–415/3/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 28,65/29,5 30,55/31,3 32,7/33
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) A 52,1/53,6 55,7/57 58,5/59

Тип компрессора Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Тип хладагента R410A
Диаметр соединительных труб (газ) дюйм 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”
Диаметр соединительных труб (жидкость) дюйм 3/4” 3/4” 3/4”
Маслоуравнивающий трубопровод дюйм 3/8” 3/8” 3/8”
Заводская заправка фреоном кг 9,8+14,3 10,3+14,3 11,3+14,3
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °С –5 — +52 / –20 — +24
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 59 63 64

Габаритные размеры (Ш×Г×В) мм 1 340×765×1 605 
+ 1 340×765×1 740

1 340×765×1 605 
+ 1 340×765×1 740

1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

Вес (нетто) кг 360+385 360+385 360+385
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Наружные блоки 2-трубных систем EMPIRE
Модульные системы
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 
2-трубных систем EMPIRE

RVR-E-Im1180-D2 RVR-E-Im1235-D2 RVR-E-Im1300-D2
560 + 615 615 + 615 280 + 450 + 560

Производительность (охлаждение/обогрев) кВт 117,5/132 123/138 129/144,5
Источник электропитания В/Ф/Гц 380–415/3/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 34,5/35,5 37/37,8 34,75/35,95
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) A 61,7/63,5 66,2/67,6 63,7/65,9

Тип компрессора Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Тип хладагента R410A
Диаметр соединительных труб (газ) дюйм 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”
Диаметр соединительных труб (жидкость) дюйм 3/4” 3/4” 3/4”
Маслоуравнивающий трубопровод дюйм 3/8” 3/8” 3/8”
Заводская заправка фреоном кг 14,3+14,3 14,3+14,3 6,7+10,3+14,3
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °С –5 ÷ +52 / –20 ÷ +24
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 64 64 64

Габаритные размеры (Ш×Г×В) мм 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

930×765×1 605 
+ 1 340×765×1 605 
+ 1 340×765×1 740

Вес (нетто) кг 385+385 385+385 225+360+385

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 
2-трубных систем EMPIRE

RVR-E-Im1350-D2 RVR-E-Im1410-D2 RVR-E-Im1460-D2
280 + 450 + 615 335 + 450 + 615 280 + 560 + 615

Производительность (охлаждение/обогрев) кВт 134,5/150,5 140/156,5 145,5/163,5
Источник электропитания В/Ф/Гц 380–415/3/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 37,25/38,25 38,6/39,9 41,2/42,45
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) A 68,2/70 70,7/73,1 74,2/76,5

Тип компрессора
Inverter Scroll 

+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Тип хладагента R410A
Диаметр соединительных труб (газ) дюйм 1 1/2” 1 5/8” 1 5/8”
Диаметр соединительных труб (жидкость) дюйм 3/4” 3/4” 3/4”
Маслоуравнивающий трубопровод дюйм 3/8” 3/8” 3/8”
Заводская заправка фреоном кг 6,7+10,3+14,3 8,2+10,3+14,3 6,7+14,3+14,3
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °С –5 — +52 / –20 — +24
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 64 66 69

Габаритные размеры (Ш×Г×В) мм
930×765×1 605 

+ 1 340×765×1 605 
+ 1 340×765×1 740

1 340×765×1 605 
+ 1 340×765×1 605 
+ 1 340×765×1 740

930×765×1 605 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

Вес (нетто) кг 225+360+385 285+360+385 225+385+385

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 
2-трубных систем EMPIRE

RVR-E-Im1515-D2 RVR-E-Im1580-D2 RVR-E-Im1630-D2
280 + 615 + 615 335 + 615 + 615 400 + 615 + 615

Производительность (охлаждение/обогрев) кВт 151/169,5 156,5/175,5 163/183
Источник электропитания В/Ф/Гц 380–415/3/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 43,7/44,75 45,05/46,4 47,15/48,4
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) A 78,7/80,6 81,2/83,7 85,2/87,4

Тип компрессора
Inverter Scroll 

+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Тип хладагента R410A
Диаметр соединительных труб (газ) дюйм 1 5/8” 1 5/8” 1 5/8”
Диаметр соединительных труб (жидкость) дюйм 3/4” 3/4” 3/4”
Маслоуравнивающий трубопровод дюйм 3/8” 3/8” 3/8”
Заводская заправка фреоном кг 6,7+14,3+14,3 8,2+14,3+14,3 9,8+14,3+14,3
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °С –5 — +52 / –20 — +24
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 71 74 77

Габаритные размеры (Ш×Г×В) мм
930×765×1 605 

+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

1 340×765×1 605 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

1 340×765×1 605 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

Вес (нетто) кг 225+385+385 285+385+385 360+360+360
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Наружные блоки 2-трубных систем EMPIRE
Модульные системы
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 
2-трубных систем EMPIRE

RVR-E-Im1685-D2 RVR-E-Im1750-D2 RVR-E-Im1800-D2
450 + 615 + 615 504 + 615 + 615 560 + 615 + 615

Производительность (охлаждение/обогрев) кВт 168/188 173,4/194,5 179/201
Источник электропитания В/Ф/Гц 380–415/3/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 49,05/50,2 51,2/51,9 53/54,4
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) A 88,8/90,8 91,6/92,8 94,8/97,3

Тип компрессора
Inverter Scroll ×2 

+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Тип хладагента R410A
Диаметр соединительных труб (газ) дюйм 1 5/8” 1 5/8” 1 5/8”
Диаметр соединительных труб (жидкость) дюйм 3/4” 3/4” 3/4”
Маслоуравнивающий трубопровод дюйм 3/8” 3/8” 3/8”
Заводская заправка фреоном кг 10,3+14,3+14,3 11,3+14,3+14,3 14,3+14,3+14,3
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °С –5 — +52 / –20 — +24
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 80 80 80

Габаритные размеры (Ш×Г×В) мм
1 340×765×1 605 

+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

Вес (нетто) кг 360+385+385 360+385+385 385+385+385

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 
2-трубных систем EMPIRE

RVR-E-Im1845-D2 RVR-E-Im1908-D2 RVR-E-Im1962-D2
615 + 615 + 615 280 + 450 + 560 + 615 280 + 504 + 560 + 615

Производительность (охлаждение/обогрев) кВт 184,5/207 190,5/213,5 195,9/220
Источник электропитания В/Ф/Гц 380–415/3/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 55,5/56,7 53,25/54,85 55,4/56,55
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) A 99,3/101,4 96,8/99,7 99,6/101,7

Тип компрессора
Inverter Scroll ×2 

+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Тип хладагента R410A
Диаметр соединительных труб (газ) дюйм 1 5/8” 1 3/4” 1 3/4”
Диаметр соединительных труб (жидкость) дюйм 3/4” 7/8” 7/8”
Маслоуравнивающий трубопровод дюйм 3/8” 3/8” 3/8”
Заводская заправка фреоном кг 14,3+14,3+14,3 6,7+10,3+14,3+14,3 6,7+11,3+14,3+14,3
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °С –5 — +52 / –20 — +24
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 80 80 80

Габаритные размеры (Ш×Г×В) мм
1 340×765×1 740 

+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

930×765×1 605 
+ 1 340×765×1 605 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

930×765×1 605 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

Вес (нетто) кг 385+385+385 225+360+385+385 225+360+385+385

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 
2-трубных систем EMPIRE

RVR-E-Im2016-D2 RVR-E-Im2072-D2 RVR-E-Im2128-D2
280 + 560 + 560 + 615 280 + 560 + 615 + 615 280 + 615 + 615 + 615

Производительность (охлаждение/обогрев) кВт 201,5/226,5 207/232,5 212,5/238,5
Источник электропитания В/Ф/Гц 380–415/3/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 57,2/59,05 59,7/61,35 62,2/63,55
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) A 102,8/106,2 107,3/110,3 111,8/114,4

Тип компрессора
Inverter Scroll 

+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Тип хладагента R410A
Диаметр соединительных труб (газ) дюйм 1 3/4” 1 3/4” 1 3/4”
Диаметр соединительных труб (жидкость) дюйм 7/8” 7/8” 7/8”
Маслоуравнивающий трубопровод дюйм 3/8” 3/8” 3/8”
Заводская заправка фреоном кг 6,7+14,3+14,3+14,3 6,7+14,3+14,3+14,3 6,7+14,3+14,3+14,3
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °С –5 — +52 / –20 — +24
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 80 80 80

Габаритные размеры (Ш×Г×В) мм
930×765×1 605 

+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

930×765×1 605 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

930×765×1 605 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

Вес (нетто) кг 225+385+385+385 225+385+385+385 225+385+385+385
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НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 
2-трубных систем EMPIRE

RVR-E-Im2184-D2 RVR-E-Im2240-D2 RVR-E-Im2295-D2
335 + 615 + 615 + 615 400 + 615 + 615 + 615 450 + 615 + 615 + 615

Производительность (охлаждение/обогрев) кВт 218/244,5 224,5/252 229,5/257
Источник электропитания В/Ф/Гц 380–415/3/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 63,55/65,3 65,65/67,3 67,55/69,1
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) A 114,3/117,5 118,3/121,2 121,9/124,6

Тип компрессора
Inverter Scroll ×2 

+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Тип хладагента R410A
Диаметр соединительных труб (газ) дюйм 1 3/4” 1 3/4” 1 3/4”
Диаметр соединительных труб (жидкость) дюйм 7/8” 7/8” 7/8”
Маслоуравнивающий трубопровод дюйм 3/8” 3/8” 3/8”
Заводская заправка фреоном кг 8,2+14,3+14,3+14,3 9,5+14,3+14,3+14,3 10,3+14,3+14,3+14,3
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °С –5 — +52 / –20 — +24
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 80 80 80

Габаритные размеры (Ш×Г×В) мм
1 340×765×1 605 

+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

1 340×765×1 605 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

1 340×765×1 605 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

Вес (нетто) кг 285+385+385+385 360+385+385+385 360+385+385+385

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ 
2-трубных систем EMPIRE

RVR-E-Im2350-D2 RVR-E-Im2405-D2 RVR-E-Im2460-D2
504 + 615 + 615 + 615 560 + 615 + 615 + 615 615 + 615 + 615 + 615

Производительность (охлаждение/обогрев) кВт 234,9/263,5 240,5/270 246/276
Источник электропитания В/Ф/Гц 380–415/3/50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) кВт 69,7/70,8 71,5/73,3 74/75,6
Рабочий ток (охлаждение/обогрев) A 124,7/126,6 127,9/131,1 132,4/135,2

Тип компрессора
Inverter Scroll ×2 

+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2 
+ Inverter Scroll ×2

Тип хладагента R410A
Диаметр соединительных труб (газ) дюйм 1 3/4” 1 3/4” 1 3/4”
Диаметр соединительных труб (жидкость) дюйм 7/8” 7/8” 7/8”
Маслоуравнивающий трубопровод дюйм 3/8” 3/8” 3/8”
Заводская заправка фреоном кг 11,3+14,3+14,3+14,3 14,3+14,3+14,3+14,3 14,3+14,3+14,3+14,3
Рабочий диапазон температур (охлаждение/обогрев) °С –5 — +52 / –20 — +24
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 80 80 80

Габаритные размеры (Ш×Г×В) мм
1 340×765×1 740 

+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740

1 340×765×1 740 
+ 1 340×765×1 740 
+ 1 340х765×1 740 
+ 1 340х765×1 740

Вес (нетто) кг 360+385+385+385 385+385+385+385 385+385+385+385

Наружные блоки 2-трубных систем EMPIRE
Модульные системы
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Внутренние блоки настенного типа EMPIRE

DC-инверторный электродвигатель вентилятора

Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% 
выше, чем у обычного двигателя, а потребление элек-
троэнергии и уровень шума значительно ниже.

Съемный моющийся фильтр тройной очистки

Антибактериальный, электростатический и анти-
грибковый фильтр задерживают наэлектризованную 
пыль, запах, бактерии и плесень.

Комфортный и сбалансированный воздушный 
поток

В режиме охлаждения холодный воздух с помощью 
жалюзи направляется горизонтально и затем постепен-
но опускается. В режиме обогрева теплый воздух с по-
мощью жалюзи направляется вниз и затем постепенно 
поднимается.

Компактный дизайн

Толщина настенного внутреннего блока мощностью 
2,8 кВт всего 180 мм.

AUTO

DRY
3 speed

Turbo

24

washable
filters

SILENCE

ifeel

180 мм

В комплекте Дополнительное оборудование

Инфракрасный 
пульт RVR-E-YAP1F

Инфракрасный 
пульт RVR-E-YV1L1

Проводной пульт
RVR-E-XK46

Проводной пульт
RVR-E-XK49

Проводной пульт
RVR-E-XK55

Кабель для 
проводного пульта
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Внутренние блоки настенного типа EMPIRE

Внутренние блоки 
настенного типа EMPIRE RVR-E-W22-E RVR-E-W28-E RVR-E-W36-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0

ВТЕ/ч 7 510 8 530 9 550 10 920 12 280 13 650

ккал/ч 1 890 2 150 2 410 2 750 3 100 3 440

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 50 50 60

Расход воздуха м3/ч 500 500 630

Уровень звукового давления дБ(А) 27/33/38 27/33/38 32/38/44

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 3/8” 3/8” 1/2”

жидкость дюйм 1/4” 1/4” 1/4”

Габаритные размеры (Ш×Г×В) мм 843×180×275 843×180×275 940×200×298

Вес блока (нетто/брутто) кг 10/12,5 10/12,5 12,5/15

Внутренние блоки 
настенного типа EMPIRE RVR-E-W45-E RVR-E-W50-E RVR-E-W56-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 4,5 5,0 5,0 5,8 5,6 6,3

ВТЕ/ч 15 350 17 060 17 060 19 790 19 100 21 490

ккал/ч 3 870 4 300 4 300 4 990 4 820 5 420

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 60 60 70

Расход воздуха м3/ч 630 630 750

Уровень звукового давления дБ(А) 32/38/44 32/38/44 32/38/44

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 1/2” 1/2” 5/8”

жидкость дюйм 1/4” 1/4” 3/8”

Габаритные размеры, (Ш×Г×В) мм 940×200×298 940×200×298 1 008×221×319

Вес блока (нетто/брутто) кг 12,5/15 12,5/15 15/18,5

Внутренние блоки 
настенного типа EMPIRE RVR-E-W63-E RVR-E-W71-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 6,30 7,00 7,10 7,50

ВТЕ/ч 21 490 23 880 24 220 25 580

ккал/ч 5 420 6 020 6 100 6 450

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 70 70

Расход воздуха м3/ч 750 750

Уровень звукового давления дБ(А) 32/38/44 32/38/44

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 5/8” 5/8”

жидкость дюйм 3/8” 3/8”

Габаритные размеры, (Ш×Г×В) мм 1 008×221×319 1 008×221×319

Вес блока (нетто/брутто) кг 15/18,5 15/18,5
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Внутренние блоки кассетного типа четырехпоточные EMPIRE

DC-инверторный электродвигатель вентилятора

Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% 
выше, чем у обычного двигателя, а потребление элек-
троэнергии и уровень шума значительно ниже.

Сильный и сбалансированный воздушный поток

Благодаря 4-сторонней раздаче воздуха и 7-скорос-
тному вентилятору блок обеспечивает сильный и сба-
лансированный воздушный поток.

Встроенный дренажный насос

Кассетные внутренние блоки оборудованы встроен-
ным дренажным насосом, который обеспечивает подъ-
ем конденсата на высоту до 1 метра.

Компактный дизайн

Толщина кассетного внутреннего блока мощностью 
5 кВт всего 190 мм.

1 000 мм 190 мм 210 мм

AUTO

DRY
3 speed

Turbo

24

washable
filters

SILENCE

ifeel

В комплекте Дополнительное оборудование

Инфракрасный 
пульт RVR-E-YAP1F

Инфракрасный 
пульт RVR-E-YV1L1

Проводной пульт
RVR-E-XK46

Проводной пульт
RVR-E-XK49

Проводной пульт
RVR-E-XK55

Кабель для 
проводного пульта
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Внутренние блоки кассетного типа 
4-поточные EMPIRE RVR-E-T28-E RVR-E-T36-E RVR-E-T45-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 2,8 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0

ВТЕ/ч 9 550 10 920 12 280 13 650 15 350 17 060

ккал/ч 2 410 2 750 3 100 3 440 3 870 4 300

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 48 48 48

Расход воздуха м3/ч 750 750 750

Уровень звукового давления дБ(А) 32/34/36 32/34/36 32/34/36

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 3/8” 1/2” 1/2”

жидкость дюйм 1/4” 1/4” 1/4”

Габаритные размеры блока (Ш×Г×В) мм 840×840×190 840×840×190 840×840×190

Габаритные размеры панели (Ш×Г×В) мм 950×950×65 950×950×65 950×950×65

Вес блока (нетто/брутто) кг 22,5/29,5 22,5/29,5 22,5/29,5

Вес панели (нетто/брутто) кг 7/11 7/11 7/11

Внутренние блоки кассетного типа четырехпоточные EMPIRE

Внутренние блоки кассетного типа 
4-поточные EMPIRE RVR-E-T50-E RVR-E-T56-E RVR-E-T63-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 5,0 5,6 5,6 6,3 6,3 7,1

ВТЕ/ч 17 060 19 100 19 100 21 490 21 490 24 220

ккал/ч 4 300 4 820 4 820 5 420 5 420 6 100

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 50 59 59

Расход воздуха м3/ч 830 1 000 1 000

Уровень звукового давления дБ(А) 32/34/36 33/35/37 33/35/37

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 1/2” 5/8” 5/8”

жидкость дюйм 1/4” 3/8” 3/8”

Габаритные размеры блока (Ш×Г×В) мм 840×840×190 840×840×240 840×840×240

Габаритные размеры панели (Ш×Г×В) мм 950×950×65 950×950×65 950×950×65

Вес блока (нетто/брутто) кг 22,5/29,5 26,5/34,5 26,5/34,5

Вес панели (нетто/брутто) кг 7/11 7/11 7/11

Внутренние блоки кассетного типа 
4-поточные EMPIRE RVR-E-T71-E RVR-E-T80-E RVR-E-T90-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 7,1 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0

ВТЕ/ч 24 220 27 290 27 290 30 700 30 700 34 110

ккал/ч 6 100 6 880 6 880 7 740 7 740 8 590

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 68 68 98

Расход воздуха м3/ч 1 180 1 180 1 500

Уровень звукового давления дБ(А) 34/36/38 34/36/38 36/38/40

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 5/8” 5/8” 5/8”

жидкость дюйм 3/8” 3/8” 3/8”

Габаритные размеры блока (Ш×Г×В) мм 840×840×240 840×840×240 840×840×320

Габаритные размеры панели (Ш×Г×В) мм 950×950×65 950×950×65 950×950×65

Вес блока (нетто/брутто) кг 26,5/34,5 26,5/34,5 32,5/40

Вес панели (нетто/брутто) кг 7/11 7/11 7/11
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Внутренние блоки кассетного типа 
4-поточные EMPIRE RVR-E-T140-E RVR-E-T160-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 14,0 16,0 16,5 17

ВТЕ/ч 47 750 54 580 56 280 57 990

ккал/ч 12 030 13 750 14 180 14 610

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 110 130

Расход воздуха м3/ч 1860 2100

Уровень звукового давления дБ(А) 39/41/43 42/44/47

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 5/8” 3/4”

жидкость дюйм 3/8” 3/8”

Габаритные размеры блока (Ш×Г×В) мм 840×840×320 910×910×293

Габаритные размеры панели (Ш×Г×В) мм 950×950×65 1 040×1 040×65

Вес блока (нетто/брутто) кг 32,5/40 46,5/56,5

Вес панели (нетто/брутто) кг 7/11 8/11,5

Внутренние блоки кассетного типа 
4-поточные EMPIRE RVR-E-T100-E RVR-E-T112-E RVR-E-T125-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 10,0 11,2 11,2 12,5 12,5 14,0

ВТЕ/ч 34 110 38 200 38 200 42 640 42 640 47 750

ккал/ч 8 590 9 630 9 630 10 740 10 740 12 030

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 98 110 110

Расход воздуха м3/ч 1 500 1 700 1 860

Уровень звукового давления дБ(А) 36/38/40 37/39/41 39/41/43

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 5/8” 5/8” 5/8”

жидкость дюйм 3/8” 3/8” 3/8”

Габаритные размеры блока (Ш×Г×В) мм 840×840×320 840×840×320 840×840×320

Габаритные размеры панели (Ш×Г×В) мм 950×950×65 950×950×65 950×950×65

Вес блока (нетто/брутто) кг 32,5/40 32,5/40 32,5/40

Вес панели (нетто/брутто) кг 7/11 7/11 7/11

Внутренние блоки кассетного типа четырехпоточные EMPIRE
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Внутренние блоки кассетного типа компактные EMPIRE

Компактный внутренний блок

Размер панели внутреннего блока всего 
670×670 мм.

DC-инверторный электродвигатель вентилятора

Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% 
выше, чем у обычного двигателя, а потребление элек-
троэнергии и уровень шума значительно ниже.

Встроенный дренажный насос

Кассетные внутренние блоки оборудованы встроен-
ным дренажным насосом, который обеспечивает подъ-
ем конденсата на высоту до 1 метра.

Сильный и сбалансированный воздушный поток

Благодаря 4-сторонней раздаче воздуха и 7-скорос-
тному вентилятору блок обеспечивает сильный и сба-
лансированный воздушный поток.

1 000 мм

670 мм

67
0 

м
м

AUTO

DRY
3 speed

Turbo

24

washable
filters

SILENCE

ifeel

В комплекте Дополнительное оборудование

Инфракрасный 
пульт RVR-E-YAP1F

Инфракрасный 
пульт RVR-E-YV1L1

Проводной пульт
RVR-E-XK46

Проводной пульт
RVR-E-XK49

Проводной пульт
RVR-E-XK55

Кабель для 
проводного пульта
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Внутренние блоки кассетного типа 
компактные EMPIRE RVR-E-TA22-E RVR-E-TA28-E RVR-E-TA36-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0

ВТЕ/ч 7 510 8 530 9 550 10 920 12 280 13 650

ккал/ч 1 890 2 150 2 410 2 750 3 100 3 440

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 35 35 35

Расход воздуха м3/ч 600 600 600

Уровень звукового давления дБ(А) 41 41 41

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 3/8” 3/8” 1/2”

жидкость дюйм 1/4” 1/4” 1/4”

Габаритные размеры блока (Ш×Г×В) мм 596×596×240 596×596×240 596×596×240

Габаритные размеры панели (Ш×Г×В) мм 670×670×50 670×670×50 670×670×50

Вес блока (нетто/брутто) кг 20,5/25,5 20,5/25,5 20,5/25,5

Вес панели (нетто/брутто) кг 3,5/5,0 3,5/5,0 3,5/5,0

Внутренние блоки кассетного типа 
компактные EMPIRE RVR-E-TA45-E RVR-E-TA50-E RVR-E-TA56-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 4,5 5,0 5,0 5,6 5,6 6,3

ВТЕ/ч 15 350 17 060 17 060 19 100 19 100 21 490

ккал/ч 3 870 4 300 4 300 4 820 4 820 5 420

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 45 45 45

Расход воздуха м3/ч 700 700 700

Уровень звукового давления дБ(А) 45 45 45

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 1/2” 1/2” 5/8”

жидкость дюйм 1/4” 1/4” 3/8”

Габаритные размеры блока (Ш×Г×В) мм 596×596×240 596×596×240 596×596×240

Габаритные размеры панели (Ш×Г×В) мм 670×670×50 670×670×50 670×670×50

Вес блока (нетто/брутто) кг 20,5/25,5 20,5/25,5 20,5/25,5

Вес панели (нетто/брутто) кг 3,5/5,0 3,5/5,0 3,5/5,0

Внутренние блоки кассетного типа компактные EMPIRE
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Внутренние блоки канального типа низконапорные EMPIRE

DC-инверторный электродвигатель вентилятора

Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% 
выше, чем у обычного двигателя, а потребление элек-
троэнергии и уровень шума значительно ниже.

Ультратихая работа

Благодаря современной конструкции и DC-инвер-
торному электродвигателю вентилятора низконапор-
ный канальный блок работает с низким шумом — от 
25 дБ(А).

Удобство монтажа

Для подачи воздуха в помещение можно выбрать 
воздуховод круглого или прямоугольного сечения, в об-
ратный воздуховод может быть подключен к блоку как 
сбоку, так и снизу.

Встроенный дренажный насос

Канальные внутренние блоки оборудованы встроен-
ным дренажным насосом, который обеспечивает подъ-
ем конденсата на высоту до 1 метра.

1 000 мм

AUTO

DRY

Turbo
3 speed

24
SILENCE

ifeel

Воздушный канал

Воздушный канал

Долговечный фильтр

Доступ для обслуживания

Внутренний блок

Воздушный канал

Долговечный фильтр

Внутренний блок

Гибкий воздуховод

В комплекте Дополнительное оборудование

Проводной пульт
RVR-E-XK46

Инфракрасный 
пульт 

RVR-E-YAP1F

Инфракрасный 
пульт 

RVR-E-YV1L1

Приемник 
ИК-сигнала 
RVR-E-JS05

Проводной пульт
RVR-E-XK49

Проводной пульт
RVR-E-XK55

Кабель для 
проводного 

пульта
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Внутренние блоки канального типа низконапорные EMPIRE
Внутренние блоки канального типа 
низконапорные EMPIRE RVR-E-D22-E RVR-E-D25-E RVR-E-D28-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 2,2 2,5 2,5 2,8 2,8 3,2

ВТЕ/ч 7 510 8 530 8 530 9 550 9 550 10 920

ккал/ч 1 890 2 150 2 150 2 410 2 410 2 750

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 35 35 35

Расход воздуха м3/ч 450 450 450

Статическое давление Па 10/30 10/30 10/30

Уровень звукового давления дБ(А) 25/31 25/31 25/31

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 3/8” 3/8” 3/8”

жидкость дюйм 1/4” 1/4” 1/4”

Габаритные размеры блока 
(Ш×Г×В) мм 700×615×200 700×615×200 700х615×200

Вес блока (нетто/брутто) кг 22/27 22/27 22/27

Внутренние блоки канального типа 
низконапорные EMPIRE RVR-E-D32-E RVR-E-D36-E RVR-E-D40-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 3,2 3,6 3,6 4,0 4,0 4,5

ВТЕ/ч 10 920 12 280 12 280 13 650 13 650 15 350

ккал/ч 2 750 3 100 3 100 3 440 3 440 3 870

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 43 43 52

Расход воздуха м3/ч 550 550 700

Статическое давление Па 10/30 10/30 10/30

Уровень звукового давления дБ(А) 27/32 27/32 28/33

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 1/2” 1/2” 1/2”

жидкость дюйм 1/4” 1/4” 1/4”

Габаритные размеры блока 
(Ш×Г×В) мм 700×615×200 700×615×200 900×615×200

Вес блока (нетто/брутто) кг 22/28 22/28 27/33

Внутренние блоки канального типа 
низконапорные EMPIRE RVR-E-D45-E RVR-E-D50-E RVR-E-D56-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 4,5 5,0 5,0 5,6 5,6 6,3

ВТЕ/ч 15 350 17 060 17 060 19 100 19 100 21 490

ккал/ч 3 870 4 300 4 300 4 820 4 820 5 420

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 52 52 99

Расход воздуха м3/ч 700 700 1000

Статическое давление Па 10/30 10/30 10/30

Уровень звукового давления дБ(А) 28/33 28/33 30/35

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 1/2” 1/2” 5/8”

жидкость дюйм 1/4” 1/4” 3/8”

Габаритные размеры блока 
(Ш×Г×В) мм 900×615×200 900×615×200 1 100×615×200

Вес блока (нетто/брутто) кг 27/33 27/33 31/38



КЛИМАТ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

www.rover-europe.com 33

Внутренние блоки канального типа низконапорные EMPIRE
Внутренние блоки канального типа 
низконапорные EMPIRE RVR-E-D63-E RVR-E-D71-E RVR-E-D80-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 6,3 7,1 7,1 8,0 8,0 9,0

ВТЕ/ч 21 490 24 220 24 220 27 290 27 290 30 700

ккал/ч 5 420 6 100 6 100 6 880 6 880 7 740

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 99 105 140

Расход воздуха м3/ч 1 000 1 000 1 100

Статическое давление Па 10/30 20/50 20/50

Уровень звукового давления дБ(А) 30/35 30/35 31/36

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 5/8” 5/8” 5/8”

жидкость дюйм 3/8” 3/8” 3/8”

Габаритные размеры блока 
(Ш×Г×В) мм 1 100×615×200 1 200×655×260 1 200×655×260

Вес блока (нетто/брутто) кг 31/38 40/47 40/47

Внутренние блоки канального типа 
низконапорные EMPIRE RVR-E-D90-E RVR-E-D100-E RVR-E-D112-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 9,0 10,0 10,0 11,2 11,2 12,5

ВТЕ/ч 30 700 34 110 34 110 38 200 38 200 42 640

ккал/ч 7 740 8 590 8 590 9 630 9 630 10 740

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 209 209 209

Расход воздуха м3/ч 1 500 1 500 1 700

Статическое давление Па 20/50 20/50 20/50

Уровень звукового давления дБ(А) 32/40 32/40 32/40

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 5/8” 5/8” 5/8”

жидкость дюйм 3/8” 3/8” 3/8”

Габаритные размеры блока 
(Ш×Г×В) мм 1 340×655×260 1 340×655×260 1 340×655×260

Вес блока (нетто/брутто) кг 46/55 46/55 46/55

Внутренние блоки канального типа 
низконапорные EMPIRE RVR-E-D125-E RVR-E-D140-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 12,5 14,0 14,0 16,0

ВТЕ/ч 42 640 47 750 47 750 54 580

ккал/ч 10 740 12 030 12 030 13 750

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 230 230

Расход воздуха м3/ч 2 000 2 000

Статическое давление Па 20/50 20/50

Уровень звукового давления дБ(А) 37/42 37/42

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 5/8” 5/8”

жидкость дюйм 3/8” 3/8”

Габаритные размеры блока 
(Ш×Г×В) мм 1 340×655×260 1 340×655×260

Вес блока (нетто/брутто) кг 47/56 47/56
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Внутренние блоки канального типа высоконапорные EMPIRE

DC-инверторный электродвигатель вентилятора

Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% 
выше, чем у обычного двигателя, а потребление элек-
троэнергии и уровень шума значительно ниже.

Удобство монтажа

В соответствии с реальными нуждами можно вы-
брать трубы круглого или прямоугольного сечения, а 
также различные способы возврата воздуха.

Высоконапорный блок

Статическое давление может достигать 120  Па. Та-
кие внутренние блоки отлично подходят, когда необ-
ходимо установить внутренний блок на значительном 
расстоянии от обслуживаемого помещения.

Встроенный дренажный насос

Канальные внутренние блоки оборудованы встроен-
ным дренажным насосом, который обеспечивает подъ-
ем конденсата на высоту до 1 метра.

1 000 мм

AUTO

DRY

Turbo
3 speed

24
SILENCE

ifeel

Воздушный канал

Воздушный канал

Долговечный фильтр

Доступ для обслуживания

Внутренний блок

Воздушный канал

Долговечный фильтр

Внутренний блок

Гибкий воздуховод

В комплекте Дополнительное оборудование

Проводной пульт
RVR-E-XK46

Инфракрасный 
пульт 

RVR-E-YAP1F

Инфракрасный 
пульт 

RVR-E-YV1L1

Приемник 
ИК-сигнала 
RVR-E-JS05

Проводной пульт
RVR-E-XK49

Проводной пульт
RVR-E-XK55

Кабель для 
проводного 

пульта
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Внутренние блоки канального типа высоконапорные EMPIRE
Внутренние блоки канального типа 
высоконапорные EMPIRE RVR-E-DPS56-E RVR-E-DPS63-E RVR-E-DPS71-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 5,6 6,3 6,3 7,1 7,1 8,0

ВТЕ/ч 19 100 21 490 21 490 24 220 24 220 27 290

ккал/ч 4 820 5 420 5 420 6 100 6 100 6 880

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 120 120 130

Расход воздуха м3/ч 1 000 1 000 1 100

Статическое давление Па 100 100 100

Уровень звукового давления дБ(А) 36/44 36/44 37/45

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 5/8” 5/8” 5/8”

жидкость дюйм 3/8” 3/8” 3/8”

Габаритные размеры блока 
(Ш×Г×В) мм 1 271×558×268 1 271×558×268 1 271×558×268

Вес блока (нетто/брутто) кг 31/38 40/47 40/47

Внутренние блоки канального типа 
высоконапорные EMPIRE RVR-E-DPS80-E RVR-E-DPS90-E RVR-E-DPS100-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 11,2

ВТЕ/ч 27 290 30 700 30 700 34 110 3 4110 38 200

ккал/ч 6 880 7 740 7 740 8 590 8 590 9 630

Источник электропитания В/Ф/Гц 220-240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 130 200 200

Расход воздуха м3/ч 1 100 1 700 1 700

Статическое давление Па 100 100 100

Уровень звукового давления дБ(А) 37/45 42/46 42/46

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 5/8” 5/8” 5/8”

жидкость дюйм 3/8” 3/8” 3/8”

Габаритные размеры блока 
(Ш×Г×В) мм 1 271×558×268 1 229×775×290 1 229×775×290

Вес блока (нетто/брутто) кг 35/40 47/54 47/54

Внутренние блоки канального типа 
высоконапорные EMPIRE RVR-E-DPS112-E RVR-E-DPS125-E RVR-E-DPS140-E RVR-E-DPS160-E

Характеристики Ед. Охл. Обогрев Охл. Обогрев Охл. Обогрев Охл. Обогрев

Производительность

кВт 11,2 12,5 12,5 14,0 14,0 16,0 16,0 17,0

ВТЕ/ч 38 200 42 640 42 640 47 750 47 750 54 580 54 580 57 990

ккал/ч 9 630 10 740 10 740 12 030 12 030 13 750 13 750 14 610

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 200 220 220 350

Расход воздуха м3/ч 1 700 2 000 2 000 2 650

Статическое давление Па 100 100 100 150

Уровень звукового давления дБ(А) 42/46 42/48 44/48 46/50

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 5/8” 5/8” 5/8” 5/8”

жидкость дюйм 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Габаритные размеры блока 
(Ш×Г×В) мм 1 229×775×290 1 229×775×290 1 229×775×290 1 340×750×350

Вес блока (нетто/брутто) кг 47/54 47/54 47/54 60/71
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Внутренние блоки канального типа тонкие EMPIRE

DC-инверторный электродвигатель вентилятора

Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% 
выше, чем у обычного двигателя, а потребление элек-
троэнергии и уровень шума значительно ниже.

Удобство монтажа

В соответствии с реальными нуждами можно вы-
брать трубы круглого или прямоугольного сечения, а 
также различные способы возврата воздуха.

Компактный дизайн

200 мм

450 мм

Ультратихая работа

Благодаря современной конструкции и DC-инвер-
торному электродвигателю вентилятора низконапор-
ный канальный блок работает с низким шумом — от 
22 дБ(А).

Удобство обслуживания

Электрическая коробка блока установлена незави-
симо и может быть легко снята для проведения сервис-
ного обслуживания и после установлена обратно.

AUTO

DRY

Turbo
3 speed

24
SILENCE

ifeel

В комплекте Дополнительное оборудование

Проводной пульт
RVR-E-XK46

Инфракрасный 
пульт 

RVR-E-YAP1F

Инфракрасный 
пульт 

RVR-E-YV1L1

Приемник 
ИК-сигнала 
RVR-E-JS05

Проводной пульт
RVR-E-XK49

Проводной пульт
RVR-E-XK55

Кабель для 
проводного 

пульта
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Внутренние блоки канального типа 
тонкие EMPIRE RVR-E-DS22-E RVR-E-DS25-E RVR-E-DS28-E RVR-E-DS32-E

Характеристики Ед. Охл. Обогрев Охл. Обогрев Охл. Обогрев Охл. Обогрев

Производительность

кВт 2,20 2,50 2,50 2,80 2,80 3,20 3,20 3,60

ВТЕ/ч 7 510 8 530 8 530 9 550 9 550 10 920 10 920 12 280

ккал/ч 1 890 2 150 2 150 2 410 2 410 2 750 2 750 3 100

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 25 25 25 30

Расход воздуха м3/ч 450 450 450 550

Статическое давление Па 15 15 15 15

Уровень звукового давления дБ(А) 22/30 22/30 22/30 25/31

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

жидкость дюйм 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”

Габаритные размеры блока 
(Ш×Г×В) мм 710×450×200 710×450×200 710×450×200 710×450×200

Вес блока (нетто/брутто) кг 18,5/22 18,5/22 18,5/22 19,5/23

Внутренние блоки канального типа тонкие EMPIRE

Внутренние блоки канального типа 
тонкие EMPIRE RVR-E-DS36-E RVR-E-DS40-E RVR-E-DS45-E RVR-E-DS50-E

Характеристики Ед. Охл. Обогрев Охл. Обогрев Охл. Обогрев Охл. Обогрев

Производительность

кВт 3,60 4,00 4,00 4,50 4,50 5,00 5,00 5,60

ВТЕ/ч 12 280 13 650 13 650 15 350 15 350 17 060 17 060 19 100

ккал/ч 3 100 3 440 3 440 3 870 3 870 4 300 4 300 4 820

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 30 35 35 35

Расход воздуха м3/ч 550 750 750 750

Статическое давление Па 15 15 15 15

Уровень звукового давления дБ(А) 25/31 27/33 27/33 27/33

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

жидкость дюйм 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”

Габаритные размеры блока 
(Ш×Г×В) мм 710×450×200 1 010×450×200 1 010×450×200 1 010×450×200

Вес блока (нетто/брутто) кг 19,5/23 23,5/28 23,5/28 23,5/28

Внутренние блоки канального типа 
тонкие EMPIRE RVR-E-DS56-E RVR-E-DS63-E RVR-E-DS72-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 5,60 6,30 6,30 7,00 7,20 8,00

ВТЕ/ч 19 100 21 490 21 490 23 880 24 560 27 290

ккал/ч 4 820 5 420 5 420 6 020 6 190 6 880

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 45 45 50

Расход воздуха м3/ч 850 850 1 100

Статическое давление Па 15 15 15

Уровень звукового давления дБ(А) 29/35 29/35 30/37

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 5/8” 5/8” 5/8”

жидкость дюйм 3/8” 3/8” 3/8”

Габаритные размеры блока 
(Ш×Г×В) мм 1 010×450×200 1 010×450×200 1 310×450×200

Вес блока (нетто/брутто) кг 24,5/29 24,5/29 30,5/36
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Внутренние блоки напольно-потолочного типа EMPIRE

DC-инверторный электродвигатель вентилятора

Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% 
выше, чем у обычного двигателя, а потребление элек-
троэнергии и уровень шума значительно ниже.

Широкий выбор места установки

Элегантный и стильный напольно-потолочный блок 
может быть установлен на потолке или на полу у стены 
и выгодно смотрится в любом помещении.

Горизонтальное и вертикальное качание жалюзи

Качание жалюзи осуществляется в широком угло-
вом диапазоне, что обеспечивает комфортные условия 
для жизни и работы.

Встроенный дренажный насос

Напольно-потолочные блоки оборудованы встроен-
ным дренажным насосом, который обеспечивает подъ-
ем конденсата на высоту до 1 метра.

1 000 мм

AUTO

DRY

Turbo
3 speed

24
SILENCE

ifeel

В комплекте Дополнительное оборудование

Инфракрасный 
пульт RVR-E-YAP1F

Инфракрасный 
пульт RVR-E-YV1L1

Проводной пульт
RVR-E-XK46

Проводной пульт
RVR-E-XK49

Проводной пульт
RVR-E-XK55

Кабель для 
проводного пульта
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Внутренние блоки напольно-потолочного типа EMPIRE
Внутренние блоки 
напольно-потолочного типа EMPIRE RVR-E-FC28-E RVR-E-FC36-E RVR-E-FC50-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 2,8 3,6 3,6 4,0 5,0 5,6

ВТЕ/ч 9 550 12 280 12 280 13 650 17 060 19 100

ккал/ч 2 410 3 100 3 100 3 440 4 300 4 820

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 40 40 50

Расход воздуха м3/ч 650 650 950

Уровень звукового давления дБ(А) 32/34/36 32/34/36 33/38/42

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 3/8” 1/2” 1/2”

жидкость дюйм 1/4” 1/4” 1/4”

Габаритные размеры (Ш×Г×В) мм 1 220×700×225 1 220×700×225 1 220×700×225

Вес блока (нетто/брутто) кг 40/49 40/49 40/49

Внутренние блоки 
напольно-потолочного типа EMPIRE RVR-E-FC63-E RVR-E-FC71-E RVR-E-FC90-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 6,3 7,1 7,1 8,0 9,0 11,2

ВТЕ/ч 21 490 24 220 24 220 27 290 30 700 38 200

ккал/ч 5 420 6 100 6 100 6 880 7 740 9 630

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 75 75 140

Расход воздуха м3/ч 1 400 1 400 1 600

Уровень звукового давления дБ(А) 39/42/44 39/42/44 43/46/50

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 5/8” 5/8” 5/8”

жидкость дюйм 3/8” 3/8” 3/8”

Габаритные размеры (Ш×Г×В) мм 1 420×700×245 1 420×700×245 1 420×700×245

Вес блока (нетто/брутто) кг 50/58 50/58 50/58

Внутренние блоки 
напольно-потолочного типа EMPIRE RVR-E-FC112-E RVR-E-FC125-E RVR-E-FC140-E

Характеристики Ед. Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев Охлаждение Обогрев

Производительность

кВт 11,2 12,5 12,5 14,0 14,0 16,0

ВТЕ/ч 38 200 42 640 42 640 47 750 47 750 54 580

ккал/ч 9 630 10 740 10 740 12 030 12 030 13 750

Источник электропитания В/Ф/Гц 220–240/1/50

Потребляемая мощность 
электродвигателя вентилятора Вт 160 160 160

Расход воздуха м3/ч 2 000 2 000 2 000

Уровень звукового давления дБ(А) 42/46/51 45/48/52 45/49/52

Диаметр 
фреоновых труб

газ дюйм 5/8” 5/8” 5/8”

жидкость дюйм 3/8” 3/8” 3/8”

Габаритные размеры (Ш×Г×В) мм 1 700×700×245 1 700×700×245 17 00×700×245

Вес блока (нетто/брутто) кг 60/68 60/68 60/68
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параметры разветвителей

Внутренние блоки

Модель
Суммарная производитель-
ность Х внутренних блоков, 
подключенных после данно-
го разветвителя, кВт

Газовая труба Жидкостная труба

RVR-C-FQ01A/A X ≤ 20

RVR-C-FQ01B/A 20 ≤ X ≤ 30

RVR-C-FQ02/A 30 ≤ X ≤ 70

RVR-C-FQ03/A 70 ≤ X ≤ 135

RVR-C-FQ04/A X ≥ 135

Наружные блоки

Модель
Суммарная производитель-
ность Х наружных блоков, 
кВт

Газовая труба Жидкостная труба

RVR-C-ML01/A X ≥ 50,4
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Пульты управления серии EMPIRE

Модель

Инфракрасные 
пульты

Проводные 
пульты

Центральные 
пульты

Управление 
с ПК

«Умный 
дом»

RVR-E-
YAP1F

RVR-E-
YV1L1

RVR-E-
XK46

RVR-E-
XK49

RVR-E-
XK55

RVR-E-
CE53-

24/F(C)

RVR-E-
CE52-

24/F(C)

RVR-E-
FE31-00/
AD(BM)

RVR-E-
BMS

Внутренние блоки (ü — пульт в комплекте, O — пульт приобретается отдельно)

Настенные

ü O O O O O O O OКассетные

Напольно-потолочные

Канальные O O ü O O O O O O

Особенности

Максимальное количе-
ство мультизональных 
систем

1 1 1 1 1 4 16 n*255*16 n*255*16

Максимальное коли-
чество внутренних 
блоков

1 1 16 16 16 32 255 n*255*128 n*255*128

Сенсорный дисплей ü ü ü
Прием сигнала инфра-
красного пульта ü ü ü

Подключение системы 
ключа-карты ü

Возможности

Индивидуальное 
управление ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Групповое управление ü ü ü ü ü ü ü
Централизованное 
управление ü ü ü ü

Отладка ü ü ü ü ü ü ü

Диагностика ü ü ü ü ü ü ü
Функции управления

Включение/выклю-
чение ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Автоматический 
режим ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Режим охлаждения ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Режим обогрева ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Режим вентиляции ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Режим осушения ü ü ü ü ü ü ü ü
Регулирование темпе-
ратуры ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Регуливание скорости 
вентилятора ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Качание жалюзи ü ü ü ü ü ü ü ü ü

24-часовой таймер ü ü ü ü ü ü ü ü

Недельный таймер ü ü ü ü ü

* n — количество серийных портов
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